柳州职业技术学院
汽车学院2022-2023学年上学期教学耗材询价采购公告
采购编号：LZY22-46                                发布日期：2022年9月 7日
1、 采购项目：汽车学院2022-2023学年上学期教学耗材采购
2、 预算金额：（人民币）柒万柒仟零壹拾柒元整 （¥77017.00）
1、 评标方法：最低评标价法
2、 采购要求
说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	活塞环组件
	匹配型号：发动机(1.2L)专用活塞环，材质：灰铁、球铁类
	10
	套

	2
	曲轴主轴瓦（大瓦）
	B12发动机（1.2L）专用曲轴主轴瓦（大瓦）
	5
	套

	3
	连杆上下轴瓦（小瓦）
	B12发动机(1.2L)专用连杆上下轴瓦（小瓦）
	5
	套

	4
	曲轴止推片
	B12发动机(1.2L)专用曲轴止推片
	3
	套

	5
	正时链条张紧器
	B12发动机（1.2L）专用配件
	3
	个

	6
	活塞 （配活塞销、卡簧）
	B12发动机（1.2L）专用配件
	6
	套

	7
	连杆
	B12发动机（1.2L）专用配件
	6
	套

	8
	制冷剂
	类型：R134a，巨化，原装净重13.6kg/罐
	4
	罐

	9
	丰田卡罗拉空调滤芯
	丰田卡罗拉空调滤芯PM2.5格
	8
	个

	10
	五菱荣光电动车窗开关
	电动窗玻璃开关，左侧双按键，右侧单按键
	8
	套

	11
	五菱荣光S电动车窗升降器总成
	左前门、交叉臂式
	8
	套

	12
	五菱荣光S电动车窗升降器总成
	右前门、交叉臂式
	8
	套

	13
	铅酸蓄电池
	12V,20.2Ah，6-DZF-20.2
	2
	个

	14
	Arduino开发板
	名称：Arduino UNO R3；驱动方式：CH340驱动；单片机型号：Atmega328P单片机，带数据线；输入电压5V~9V
	15
	块

	15
	OLED 显示屏
	型号：OLED显示屏；尺寸：0.96寸；接口：4针；分辨率：128×64
通讯方式：IIC
	15
	块

	16
	LCD显示屏
	型号：LCD1602A ；显示：蓝屏黄绿屏带背光；电压：4.8~5V液晶屏幕
	12
	块

	17
	面包板
	型号：MB-102面包板；65条杜邦线公头
面包板电源模块：6.5-12V或USB供电
	15
	块

	18
	超声波模块
	型号：HC-SR04超声波测距模块；电压范围：3.3-5V；接口：4线制
产品尺寸长×宽×高：≥45mm×20mm×12mm
	15
	块

	19
	蜂鸣器模块
	型号：有源蜂鸣器模块；接口：3线制；工作电压：3.3~5V电压
尺寸长×宽：≥33mm×13mm
	15
	块

	20
	直流电机驱动板
	2路直流电机驱动板模块；主控芯片：L298N；工作模式：H桥驱动正反转PWM.
已焊接排针；驱动电压5V-35V；驱动电流：2A；尺寸长×宽：≥43mm×43mm×27mm
	30
	块

	21
	红外遥控套件
	型号：HX1838红外无线遥控套件(遥控器+接收板)
1.CR2025环保纽扣电池，容量160mah；2.发射距离：8m以上（具体和周围环境、接收端的灵敏度等因素有关)；3.有效角度：60度；4.面贴材料：0.125mmPET，有效寿命2万次。；5.静态电流3-5uA,动态电流3-5mA。
	15
	块

	22
	温湿度传感器
	型号：DHT11转接板；带线：DHT11模块带线
	15
	块

	23
	点阵
	 产品名称：8×8LED点阵；尺寸长×宽: ≥32mm×32mm；单个模块 16脚共阳
工作电压：2.2V 20mA
	15
	块

	24
	数码管
	尺寸：0.4英寸；4位共阴红色数字显示
	15
	块

	25
	按键
	名称：微动开关按键开关轻触开关按钮电磁炉；产品类型：4脚立式；尺寸长×宽×高：≥6mm×6mm×8mm；额定负荷：12V  0.6A
	100
	个

	26
	74HC595移位寄存器芯片
	型号：74HC595D；封装 DIP-16 插件
	20
	块

	27
	焊接套件
	名称：流水灯套件电子制作DIY散件 焊接练习套件；零件： NE555+CD4017流水灯；尺寸长×宽：≥53mm×19mm；电压：2.5-14.5V
	300
	套

	28
	贴片三极管
	型号：贴片三极管S8050  NPN ；封装:SOT-23
	1
	盘

	29
	贴片三极管
	型号：贴片三极管S8550  PNP ；封装：SOT-23
	1
	盘

	30
	发光二极管
	型号：NCD0805R1；封装0805  贴片LED灯珠高亮 
	1
	盘

	31
	贴片二极管
	型号：SS34   ；SMA封装 3A40V 
	1
	盘

	32
	贴片电阻
	型号： CQ05W8J0103T5E；封装：0805贴片电阻10K 
	1
	盘

	33
	贴片电容
	型号： GRM21BR61H106KE43L；封装0805贴片电容器 50V 10uF 
	200
	个

	34
	贴片电容
	型号： CL21B104KBCNNNC；封装：0605贴片电容器 50V  0.1uF 
	200
	个

	35
	单片机收纳盒
	长方形手提透明塑料收纳盒
外盒尺寸：长宽厚≥252mmX190mmX80mm 
内盒尺寸：长宽厚≥246mm×166mm×76mm
材质：透明 环保PP材料；产品功能：收纳工具；颜色：橙色/透明
	15
	个

	36
	通用型示波器探头
	200MHz---P2200
	4
	根

	37
	香蕉头（公头）
	4mm/枪式
	50
	个

	38
	香蕉头（公头）
	2mm
	50
	个

	39
	钳型万用表
	交直流400A，质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修。
	1
	个

	40
	绝缘手套
	0级，1000V绝缘，抗静电，卷边，乳胶， 软质，总长≥30mm，袖口周长≥36mm，手腕围度≥22mm
	4
	副

	41
	保险丝
	片状 中号10A  
	20
	片

	42
	保险丝
	片状 中号15A  
	20
	片

	43
	移动卷线盘
	GN8030 3×1.5平方毫米 ≥20000mm长
	2
	个

	44
	通用型示波器探头
	200MHz---P2200，匹配：UTD2025数字示波器
	8
	根

	45
	三件套
	包括：汽车室内三件套（座椅套、脚垫、方向盘套）；
3厢轿车通用、水洗皮，通用型
	3
	套

	46
	三件套
	包括：汽车室外三件套（左右翼子板、前杠）
3厢轿车通用、水洗皮
左右翼1070mm×450mm前杠1300mm×650mm
	1
	套

	47
	蓄电池充电机
	150A全自动智能通用大功率蓄电池充电机， 
	2
	个

	48
	交流接触器
	CDCH8s25 25A 2P 2NO 220-240V,2NO辅助触头，主触点2极（2NO)
	8
	个

	49
	交流接触器
220v LC1N40
	交流接触器220V LC1N40 M5N，Schneider Electric/施耐德，额定电流2-100A，极数：3P，回路触电：3NO，回路电压220VAC，CCC认证
	4
	个

	50
	交流接触器
380v LC1N40
	交流接触器220V LC1N40 M5N，Schneider Electric/施耐德，额定电流6-630A（380V），极数：3P，操作线圈：AC24v-380V，回路电压22VAC，CCC认证
	4
	个

	51
	急停按钮开关
	正泰急停按钮开关 NP2-BS542 紧急停止开关，10A，ip65，绝缘电压AC415V，断路保护NT00-16
	4
	个

	52
	空开漏保断路器
	德力西电气（DELIXI ELECTRIC）断路器 空气开关 家用空开，漏电保护断路器总闸漏保DZ47sLE 2P C 63A，额定电压230/400VAC,分段能力6KA，额定频率50/60HZ，U接线端子，MAX接线能力1-63A,MAX接线扭矩1-63A，CCC认证，符合GB10963标准
	4
	个

	53
	空气开关
	正泰空气开关NXB-63C2P32A,电磁脱扣器类型
C型,工作电压AC230V、AC400V,绝缘电压500V,频率
50Hz,额定冲击耐受电压4kV,3C认证，GB/T10963.1,IEC60898-1
	4
	个

	54
	防雷击电涌保护器
	CHNT  NU6—2-40/275  IN :15KA ,Uc:275-50HZ ,Imax:40KA,UP:1.2KV GB18802.1    125A
	4
	个

	55
	车用喷蜡
	品牌：骏威； 500ml/瓶 
	1
	瓶

	56
	铝条
	西南铝；型号：1060；尺寸高宽长：≥3mm20mm400mm 
	20
	条

	57
	翼子板
	大众POLO车型；右前翼子板；技术参数要求：右前翼子板
	8
	块

	58
	车门总成
	大众POLO右前门车型； 
	6
	块

	59
	五菱宏光V左前门玻璃升降器总成
	品牌：五菱南美宏光V；型号规格：左前门玻璃升降器总成
	1
	套

	60
	圆钢
	Q235；技术参数要求：φ30mm×1000mm， 
	1
	米

	61
	手用钢锯片
	长宽高：≥300mm×10mm×1.2mm（中齿）； 
	400
	条

	62
	角钢
	柳钢3＃；长宽：≥30mm×3mm
	10
	米

	63
	麻花钻
	沪工；型号：HSS；技术参数要求：φ12mm
	20
	枝

	64
	Q235冷板
	尺寸（长宽厚）：≥100mm×60mm×0.8mm、材质：Q235
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。
包装要求：每50片独立包装，且该包装能保证板件交货后3个月内不生锈
	500
	片

	65
	Q235冷板
	尺寸（长宽厚）：≥100mm×30mm×0.8mm、材质：Q235
技术要求：板面平整无锈蚀、毛刺等缺陷，四边平直（直线度0.5mm以内）。
包装要求：每50片独立包装，且该包装能保证板件交货后3个月内不生锈
	300
	片

	66
	co2加热减压阀
	规格：220v，进气螺母型号：G5/8，含自动泄压安全阀，主体材质：铜，量程：0-25L
	2
	个

	67
	护目镜
	无色聚碳酸酯镜片，耐高速粒子冲击，防雾型 ，≥67克，乙烯镜框，镜框跟眼眶周围皮肤接触处带软硅胶边
	8
	副

	68
	半面具式电焊面罩
	面屏材质：聚碳酸酯；遮光等级：9-13级；电源：太阳能+锂电池
	8
	顶

	69
	二保焊焊丝
	焊丝直径φ0.8，实心焊丝，焊丝质量≥15KG/盘，适用于低碳钢薄板焊接
	2
	盘

	70
	手用丝锥
	尺寸规格：M12，头锥+二锥，材质：优质高速钢
	25
	付

	71
	钻头
	硬质合金钢、钻头直径：Φ10.2mm
	35
	个

	72
	丝锥扳手
	TH-3#3/16-1/2
全钢丝锥扳手
	24
	个

	73
	手工钢锯条
	高碳钢，手工钢锯条/24齿，50片/包，长宽厚：≥300mm×10mm×0.45mm
	30
	包

	74
	木柄羊毛刷
	规格：5寸；材质：羊毛、实木。
	14
	把

	75
	角钢
	规格：宽×高×长：≥30mm×30mm×6000mm，材质：Q235
	20
	根

	76
	刀口角尺
	材质：碳钢；精度级别：1级；规格：100mm×63mm
	20
	把

	77
	中心冲
	材质：铬钒合金钢；规格：120mm
	14
	把

	78
	手工锯
	可调式手工锯；可调规格：200mm、250mm、300mm;材质：铝合金材质
	20
	把

	79
	游标卡尺
	规格：200mm;材质：整体不锈钢材质；分辨率：±0.02；卡尺头部可测量外径、内径、高度；尾部可测量深度
	10
	把

	80
	汽车冰点检测仪
	品牌：创纪美，CJM2003型号，可测防冻液+电池液+玻璃水+尿素的冰点（检测仪配备可调零的零件）
	8
	台

	81
	汽车玻璃水
	品牌：易驹，YJ-0616，2L/瓶，表面活性剂/助挥发剂防垢剂/去离子水等（放冻指数-25摄氏度）
	8
	瓶

	82
	发动机线束总成
	宝骏630车型用发动机线束总成
	1
	套

	83
	T型扳手
	10mm；型号：47703；尺寸：≥宽200mm×长306mm
	2
	件

	84
	内六角套筒头
	HW5;型号：21203；尺寸：长宽：≥36mm×12mm
	1
	件

	85
	内六角套筒头
	HW6;型号：21204；尺寸：长宽：≥36mm×12mm
	1
	件

	86
	一字起套筒头
	FD5.5;型号：21402；尺寸：长宽：≥36mm×12mm
	1
	件

	87
	十字起套筒头
	PZ2-型号：21502；尺寸：长宽：≥36mm×12mm
	1
	件

	88
	连杆套筒
	4’’;型号：11904；尺寸：长宽：≥120mm×8mm；12mm
	1
	件

	89
	双梅花扳手
	6MM-8MM;型号：42302；尺寸长宽：≥190mm×9mm
	1
	件

	90
	开口+梅花扳手
	27MM;型号：40221；尺寸：长宽：≥360mm×24mm
	3
	件

	91
	双开口扳手
	11MM-13MM;型号：：41204；尺寸：长宽：≥75mm×11mm
	1
	件

	92
	双开口扳手
	12MM-14MM;型号：41205；尺寸：长宽：≥185mm×11mm
	1
	件

	93
	双开口扳手
	16MM-18MM;型号：41214；尺寸：长宽：≥200mm×14mm
	1
	件

	94
	双开口扳手
	22-24;型号：41210；尺寸：长宽：≥280mm×20mm
	1
	件

	95
	十字起
	PH2X38MM-型号：62311；尺寸：长宽：≥100mm×35mm
	2
	件

	96
	塞尺
	0.05mm-1.0mm；型号：09402；尺寸：长宽：≥110mm×15mm
	5
	件

	97
	梅花螺丝刀
	T10×100MM；型号：61101；尺寸：长宽：≥190mm×28mm
	2
	件

	98
	十字起
	PH11×75MM；型号：62307；尺寸：长宽：≥160mm×28mm
	2
	件

	99
	十字起
	PH2×150MM；型号：62313；尺寸：长宽：≥250mm×32mm
	3
	件

	100
	一字起
	8×150MM-型号：62216；尺寸：长宽：≥260mm×34mm
	1
	件

	101
	风炮内六角套筒
	19MM-型号：34312；尺寸：≥高40mm×直径30mm
	2
	件

	102
	风炮内六角套筒
	21MM-型号：34314；尺寸：≥高40mm×直径30mm
	1
	件

	103
	风炮内六角套筒
	22MM-型号：34315；尺寸：≥高40mm×直径30mm
	1
	件

	104
	加长杆
	10''-型号：12908；尺寸：长宽：≥250mm×12mm； 
	1
	件

	105
	十字起套筒头
	TX10；型号：：22101；尺寸：长宽：≥48mm×8mm
	1
	件

	106
	尖嘴钳
	型号：70201A；尺寸：长宽：≥135mm×55
	1
	件

	107
	气嘴
	型号：29422；尺寸：长宽：≥40mm×40mm
	1
	件

	108
	双开口扳手
	8mm-10mm；型号：41202；尺寸：≥长宽：150mm×11mm 
	1
	件

	109
	开口+梅花扳手
	23mm；型号：40218；尺寸：长宽：≥305mm×20mm
	1
	件

	110
	梅花螺丝刀
	T15x100mm；型号：61102；尺寸：长宽：≥190mm×18mm
	1
	件

	111
	一字起
	3.2x75mm；型号：62202；尺寸：长宽：≥142mm×22mm
	1
	件

	112
	接头
	型号：13913；尺寸：长宽：≥36mm×22mm
	1
	件

	113
	棘轮扳手
	型号：13902；尺寸：长宽：≥240mm×42mm
	1
	件

	114
	梅花套筒
	22mm；型号：13613；尺寸：≥长宽：39mm×30mm
	1
	件

	115
	梅花套筒
	20mm；型号：13611；尺寸：≥长宽：38mm×28mm
	1
	件

	116
	起字套筒头
	M8；型号：25803；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	117
	起字套筒头
	HW6；型号：25203；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	118
	起字套筒头
	HW8；型号：25205；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	119
	起字套筒头
	TX25；型号：25102；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	120
	起字套筒头
	M8；型号：25103；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	121
	起字套筒头
	TX30；型号：25104；尺寸：≥长宽：100mm×24mm
	1
	件

	122
	内六角套筒
	19mm；型号：13410；尺寸：≥长宽：77mm×16mm
	1
	件

	123
	起字套筒头
	HW6；型号：24203；尺寸：≥长宽：55mm×14mm
	1
	件

	124
	梅花套筒
	19mm；型号：13310；尺寸：≥长宽：38mm×16mm
	1
	件

	125
	内六角套筒
	16mm；型号：13307；尺寸：≥长宽：38mm×22mm
	1
	件

	126
	内六角套筒
	17mm；型号：13308；尺寸：≥长宽：38mm×24mm
	1
	件

	127
	梅花套筒
	13mm；型号：13604；尺寸：≥长宽：38mm×23mm
	1
	件

	128
	梅花套筒
	12mm；型号：13603；尺寸：≥长宽：38mm×22mm
	1
	件

	129
	风炮套筒爪子
	型号：97422；尺寸：≥高50mm×长70mm×r60mm
	1
	件

	130
	入门级面包板电子制作 +555集成电路 初学级实验套件电子DIY散件
	类型：65根+原配套餐+9205A万用表;       
规格：1/4W的电阻包（100Ω、470Ω、1KΩ、2KΩ、4.7KΩ、10KΩ、27KΩ、47KΩ、100KΩ、200KΩ、470KΩ、1MΩ）每种规格5只共60只，耐压50V的102(0.001μF)、103(0.01μF)、104(0.1μF)瓷片电容每种规格5只共15只，耐压16V以上1μF、4.7μF、10μF、47μF、100μF电解电容每种规格3只共15只，耐压16V以上220μF、470μF的电解电容每种规格2只共4只，1N4148二极管5只，红色、绿色、黄色Φ3mm发光二极管每种颜色3只共9只，PNP型9012三极管5只，NPN型9013三极管5只，4011、4013、4017、4069DIP封装（双列直插）CMOS数字集成电路每种规格1只共4只，双列直插NE555时基集成电路4只，4位拨码开关1只，4100超小型线圈电源5V继电器1只，带引脚Φ10mm驻极体话筒1只，3脚卧式10KΩ(103)、200KΩ(204)可变电阻每种规格2只共4只，MG45光敏电阻1只，130线面包板1块，8Ω扬声器1只，4节5号电池盒1只，优质0.2mm²65根面包板连接线65根，尖头镊子1把，小号一字型螺丝刀1把，DT9205A数字万用表
	120
	套

	131
	灯座
	功率≥21w，平角，单触点灯座，灯座线长≤120mm。
	12
	个

	132
	松香焊锡线
	电流≥63A,线径≥0.8MM，重≥250克
	3
	圈

	133
	汽车灯泡
	底座平角，单丝,电压12V,功率≥5W
	10
	个

	134
	继电器
	电磁式 SRD-12VDC-SL-A,4脚
	6
	个

	135
	发电机电子调节器
	智能电子调节器149F，电压12V
	5
	个

	136
	点火开关
	五菱荣光汽车点火开关锁，配2把钥匙、锁包含锁芯、锁圈、压板
	5
	套

	137
	汽车继电器
	通用型，12V，4脚，触点常开型
	10
	个

	138
	汽车保险
	插片式中号30A，100片/盒
	2
	盒

	139
	对插簧
	6.3插簧端子+护套（母插）    100套一盒
	3
	盒

	140
	对插簧
	4.8插簧端子+护套（母插）   100套一盒
	3
	盒

	141
	对插簧
	2.8插簧端子+护套（母插）   100套一盒
	3
	盒

	142
	蓄电池
	6-QW-45，电压12v，电流≥45ah
	2
	个

	143
	发电机
	适配五菱465发动机，交流，电压14v，电流≥70A
	2
	台

	144
	汽车起动机
	适配五菱465发动机，电压12v，功率≥0.8KW，质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修。
	2
	台

	145
	数字万用表
	胜利高精度数字万用表VC890C+增强版（第九代）：具有直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，电阻，电容，温度，频率，二极管，三极管，通断测量功能。质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修。
	10
	个

	146
	灯光继电器
	五菱荣光DC12V ：电压12V 35A四脚继电器（长27.5mm,宽27.5mm,壳体高24.5mm；插脚高11mm，插脚脚宽2.8mm;壳体可拆卸
	24
	个

	147
	灯光组合开关
	不带皮套，五线插头，具有OFF档，小灯档，大灯档，前雾灯档，左右转向切换功能
	4
	个

	148
	汽车灯光总成
	12v，含示宽灯、远光灯、近光灯、转向灯等
	4
	个

	149
	汽车转向灯泡
	电压：12V， 功率：21W，卤素灯
	15
	个

	150
	汽车灯泡
	双丝、高低脚（制动、尾灯一体），适用：12V
	15
	个

	151
	汽车保险
	中号40A，100片/盒
	2
	盒

	152
	汽车保险
	中号20A，100片/盒
	2
	盒

	153
	对插簧
	6.3插簧端子+护套（母插）  100套/盒
	2
	盒

	154
	对插簧
	2.8插簧端子+护套（母插）  100套/盒
	2
	盒

	155
	五菱荣光点火开关
	6407，单独点火开关 全车锁芯，开关次数≥1000次
	6
	个

	156
	闪光继电器
	3脚通用型，DC12v，功率130w
	12
	个

	157
	五菱荣光危险报警开关
	6407型适用于具有危险报警，后雾灯开关功能，电压：12V
	6
	个

	158
	雨刮电机总成
	电压12V，适用于五菱荣光6407，四个插头线
	4
	个

	159
	汽车雨刮操作开关
	具有OFF档，间歇灯，低速档，高速档，喷水档切换功能，无后雨刮功能
	4
	个

	160
	雨刮继电器
	电压12V，电流10A，6脚
	6
	个

	161
	起动机
	工作电压12V，0.8KW，励磁电机，行星式减速机构，口径≥80mm，眼距：11-12cm，质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修。
	4
	个

	162
	对插簧
	4.8mm插簧端子+护套（母插）  100套/盒
	3
	盒

	163
	汽车卤素灯
	卤素灯泡，型号：H1，12V 55W
	36
	盒

	164
	4WD亚克力小车
	品名：电路板小车基础套装
4WD透明小车底盘*2；TT马达1：48*4；左车轮*2；右车轮*2；M3*5圆头螺丝*7；黑色测速码盘*4；M3*30圆头螺丝*8；M3螺母*16
T型紧固件*8；电池盒4节5号*1；红黑并线*8"
	10
	套


四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）
1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。
4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。
5.付款：本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给采购人使用后，被选中的报价人开具全额增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后20 日内付清合同金额全部货款。
6.履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函、保险额度不足的或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。报价人在承诺的质量期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，采购人在验收合格交付使用之日起30日内退还履约保证金（不计息）。
履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术学院
开户行：交通银行西江支行
账  号：452060600018120020185
转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金
电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。
7. 供货时间：签订合同后15日内验收合格并交付使用。
8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价人工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。
9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年9月15日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区门岗处，逾期无效。 
10.技术及需求咨询联系人：李丹珍    联系电话：17774866186
11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307   

柳州职业技术学院
                                                            2022年9月7日






























报价明细表
	序号
	名称
	采购文件技术要求
	报价
品牌及规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	技术要求
响应情况

	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                                              （￥                元）
包含装卸、运输等所有费用。

	交付使用期：



说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。
2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。 

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：                          
地址：                          电话：                             
转账全称：                            对公帐号：                                                      
开户行：                              













疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。
一、进出人员要求
（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。
（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。
（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求
各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院
2022年9月7日











[bookmark: _GoBack]报价人承诺书

本单位                 承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送               项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：
1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。 
2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。 
3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。
对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，
1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。
2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾离开中国大陆。
以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：                     
                                       报价单位（公章）：                      
年     月     日


